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Circuitos de Conmutacion

 Formados por compuertas, gue implementan las
operaciones logicas (and, or y not).
» Sefales eléctricas y valores logicos, las tablas
definen con:
— Voltaje Alto (H)
— Voltaje Bajo (L)
e El disenador decide:
Logica 1> H Logica 12> L Logica
Positiva 02> L Negativa 0> H Mixta



Niveles logicos de la familia TTL

Vee=5V
HIGH
VoHmin=2-7V __ High-state
Vigmin = 2.0 V DC noise margin
ABNORMAL Vi = 0.8V Low-state |
0 LOW VoL may = 0-5 V DC noise margin
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Compuertas Basicas:

AND OR NOT
A — A
SRR RS

AB 4 AB Z A 7

LLL LL L LH
LHL LHH HL
HL L HL H
HHH HH H




Ejemplo:

= T
Z(A,B,C,D)= A+B
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Compuertas Adicionales

NAND XOR
SBSTRp TP
B B B

AB 24 AB Z AB|Z

LLH LL H LLIL
LHH LH L LH|H
HLH HL L HL|H
HHL HH L HHL




Ejemplo:

Z(A,B,C,D)=AQBOC)+(BOC)+D
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Compuertas Duales

Jvit
Sloadely




Zh=ABIC =A+B+C
Zl =ABIC



Generando compuertas basicas con

compuertas NAND
NOT

A{}K
AND
AR .
OR
S

B{}jD A+ B




Ejemplo:
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